
Кассета рукавная Л01  

ШП 50/65 с кронштейном  

   Этикетка 

 

1. Общие сведения. 

1.1. Кассета рукавная Л01 ШП 50/65 предназначена для хранения пожарного рукава 

диаметром 51 или 66 мм. Кассета представляет из себя конструкцию из листового 

металла с кронштейном для крепления к стене, либо к боковой стенке шкафа 

пожарного (крепеж в комплект не входит).  

1.2.  Кассета окрашена в 

красный цвет RAL3000 

порошковой краской с толщиной 

покрытия 60-80 мкм. По заявке 

заказчика, возможно исполнение 

из нержавеющей стали (см. Рис.2), 

а также окрашивание в другие 

цвета по каталогу RAL (белый 

RAL9016, серый RAL7035 и др.) 

1.3. Кассета предназначена 

для размещения в общественных 

зданиях, производственных и 

иных помещениях, где должны 

храниться пожарные рукава.  

2. Основные технические характеристики.  

2.1. Способ крепления – настенный / в шкаф пожарный 

2.2.  Количество размещаемых пожарных рукавов - 1 

2.3. Габаритные размеры: 

- не более 125х240х320мм (корзина), 

- не более 125х240х420мм (корзина с 

кронштейном); 

2.4. Вес: не более 1,2 кг; 

2.5. Угол поворота на кронштейне: не 

менее 90; 

2.6. Расчетная нагрузка: не более 10кг 

 

 

 

 

 

 

3. Комплектность (см. Рис.1). 

3.1. В комплект поставки кассеты рукавной Л01 входит: 

1. Корзина рукавная – 1шт.; 

2. Планка (уголок) кронштейна; 

3. Кронштейн; 

4. Этикетка. 

 

4. Транспортировка и хранение. 

4.1. Кассету рукавную Л01 ШП 50/65 можно транспортировать любым крытым 

транспортом. 

4.2. Температурный режим транспортирования и хранения в заводской упаковке от - 

50˚С до плюс 50˚С. 

 

5. Свидетельство о приемке. 

5.1. Кассета рукавная Л01 ШП 50/65 отмечена штампом ОТК и признана годной к 

эксплуатации. 

 

 

Номер партии   _____       Количество ____            ШТАМП ОТК    ________________ 

 

 

 

6. Гарантии изготовителя. 

6.1. Предприятие изготовитель гарантирует соответствие Кассеты рукавной 

документации предприятия, при соблюдении условий эксплуатации, 

транспортирования и хранения. 

6.2. Гарантийный срок хранения продукции – 24 месяца с момента изготовления. 

6.3. Гарантийный срок эксплуатации в пределах гарантийного срока хранения – 12 

месяцев со дня отгрузки товара покупателю. 

 

 

Изготовлено: ООО «Линия 01» 
Юр./факт. адрес: 
630096, Россия, г. Новосибирск, 
ул. Станционная, д. 60/1, помещение 78 
Адрес производства: 
630108, Россия, г. Новосибирск, 
ул. Станционная, д 32, корпус 160/1 

     8 (383) 300-03-01 
  lbnsk@yandex.ru 
   www.lbnsk.ru 

Произведено в России 
 

Рис. 2  Кассета рукавная Л01 
из нерж. стали (Исп.2) 

Рис. 1  Кассета рукавная Л01 
стандартное исполнение 
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